
Cisco TelePresence ISDN Link, encrypted version - ISDN
terminal adapter

Ikke på lager

SKU CTS-ISDNLINK-K9

Produktbeskrivelse:
Cisco TelePresence ISDN Link, encrypted
version - ISDN-terminaladapter

Enhedstype: ISDN-terminaladapter

Formfaktor: Ekstern

Maks.
overførselshastighed:

1920 Kbps

Protokol for digital
signaltransmission:

H.239

Protokol for
datakomprimering:

G.711, G.722, H.261, H.263, H.264, H.263++,
G.722.1

Effekt: AC 100/230 V (50/60 Hz)

Generelt

Enhedstype: ISDN-terminaladapter

Formfaktor: Ekstern

Modem

Forbindelsesteknologi: Kabling

Maks.
overførselshastighed:

1920 Kbps

Protokol for digital
signaltransmission:

H.239

Protokol for
datakomprimering:

G.711, G.722, H.261, H.263,
H.264, H.263++, G.722.1

Egenskaber: Til vægmontering

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

4 x ISDN BRI ST - RJ-45 ¦ 1 x modem - ISDN
PRI E1/T1 - RJ-45 ¦ 1 x netværk - RS-

366/449//530/V.35 - RJ-45 ¦ 2 x netværk -
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

- RJ-45

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 35 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 90%

Mål og vægt

Bredde: 28 cm

Dybde: 17 cm

Højde: 3 cm

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 90 dage

Effekt

Nødvendig spænding: AC 100/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x netværkskabel

Udstyr inkluderet: Strømadapter

Produktdatablad genereret d.  27-04-2024 20:55.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.
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