
Cisco Unified IP Phone Power Injector - PoE injector - 15.5 Watt

Ikke på lager

SKU CP-PWR-INJ=

Produktbeskrivelse:
Cisco Unified IP Phone Power Injector -
strøminjektor - 15.5 Watt

Enhedstype: Strøminjektor - ekstern

Vægt: 300 g

Udgangspænding: -48 V

Strømkapacitet: 15.5 Watt

Dimensioner (B x D
x H):

11.8 cm x 13.8 cm x 4.1 cm

Designet for:

IP Phone 7902G, 7905, 7905G, 7906G, 7910,
7910+SW, 7910G, 7910G+SW, 7911G, 7914,
7920, 7935, 7940, 7940G, 7941G-GE, 7960,
7960G, 7961G, 7961G-GE, 7970G, 7971G-GE,
7985G, 7985G NTSC, 7985G PAL; Unified IP
Phone 7912G, 7941G

Generelt

Enhedstype: Strøminjektor - ekstern

Strømenhed

Indgangspændingsområde: AC 90 - 264 V

Nødvendig frekvens: 47 - 63 Hz

Udgangspænding: -48 V

Strømkapacitet: 15.5 Watt

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x Gigabit LAN - RJ-45

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse B-
certificeret, VCCI

Class B ITE, CISPR 22
Class B, CISPR 24, EN
60950, EN 61000-3-

2, IEC 60950, EN
61000-3-3, EN55024,
UL 60950, EN50082-

1, CSA 22.2 No.
60950, EN55022
Class B, ICES-003

Class B, EN 61000-6-
1, FCC CFR47 Part 15

Oplysninger om kompatibilitet

Designet
for:

Cisco IP Phone 7902G, 7905, 7905G, 7906G,
7910, 7910+SW, 7910G, 7910G+SW, 7911G,

7914, 7920, 7935, 7940, 7940G, 7941G-GE,
7960, 7960G, 7961G, 7961G-GE, 7970G,

7971G-GE, 7985G, 7985G NTSC, 7985G PAL ¦
Cisco Unified IP Phone 7912G, 7941G

Mål og vægt

Bredde: 11.8 cm

Dybde: 13.8 cm

Højde: 4.1 cm

Vægt: 300 g

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 95%
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