D-Link Powerline AV2 1000 HD Gigabit Starter Kit DHP-601AV -
powerline adapter kit - wall-pluggable

SKU DHP-601AV/E

D-Link PowerLine AV2 1000 HD Gigabit
Produktbeskrivelse: Starter Kit DHP-601AV - powerline-

R adapterseet - kan sluttes til veegstik
Enhedstype: Powerline-adaptersaet

2 (specifikationer er for enkelt

Antal pr. pakke: Renettl)
Pakningstype: Kan sluttes til vaegstik

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit
Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, HomePlug AV (HPAV) 2.0,
IEEE 1901

Dataoverfarselshastighed: 1000 Mbps

Egenskaber: Auto-negotiation

Produktdatablad genereret d. 05-05-2024 04:51.
Veer opmeerksompa at priser og lagerstatus var geeldende p& genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.



Generelt

2 (specifikationer er

Antal pr. pakke: for enkelt genstande)

Powerline-

Enhedstype: adapterszet
. . Kan sluttes til
Pakningstype: vagstik
Forbindelsesteknologi: Kabling

Ethernet, Fast
Ethernet, Gigabit
Ethernet, HomePlug
AV (HPAV) 2.0, IEEE

Dataforbindelsesprotokol:

1901
Dataoverfarselshastighed: 1000 Mbps
Krypterings algoritme: 128-bit AES

Egenskaber: Auto-negotiation

IEEE 802.3, IEEE
802.3u, HomePlug
AV 2.0, IEEE 1901, UL,
FCC, LVD

Overensstemmelsesstandarder:

Statusindikatorer: Portstatus, strom

Miljpmaessige parametre
Min. driftstemperatur: 0°C

Maks. driftstemperatur: 40°C

Fugtighedsgrad ved 10 - 90 % (ikke-
brug: kondenserende)
Mal og veegt

Bredde: 6.22 cm
Dybde: 3cm
Hojde: 8.747 cm
Veegt: 90g
Diverse

Lokalisering: Europa

Effekt
Stremenhed: Intern stremforsyning
Nodvendig spaending: AC120/230 V (50/60 Hz)

Stremforbrug ved drift: 3.7 Watt

Ekspansion / Konnektivitet

1x HomePlug AV 2.0 | LAN: 1 x 10Base-

Interface: T/100Base-TX/1000Base-T - RI-45

Produktdatablad genereret d. 05-05-2024 04:51.
Veer opmeerksompa at priser og lagerstatus var geeldende p& genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.


http://www.tcpdf.org

