
Dell OptiPlex 3000 Thin Client - DTS - Celeron N5105 2 GHz - 8
GB - flash 32 GB

På lager(117)

SKU DCGGR

Produktbeskrivelse:
Dell OptiPlex 3000 Thin Client - DTS - Celeron
N5105 2 GHz - 8 GB - flash 32 GB

Type: Tynd klient - desktop slimline

Bundled Services: 3 års Dell ProSupport

Processor:
1 x Intel Celeron N5105 / 2 GHz (2.9 GHz)
(Quad-Core)

Processor,
hovedegenskaber:

Intel Burst Technology

Cachehukommelse: 4 MB

Cache pr.
processor:

4 MB

Generelt

Type: Tynd klient

Bundled
Services:

3 års Dell ProSupport

Produktmodel: Desktop slimline

Embedded
Security:

Trusted Platform Module (TPM)
Security Chip

Farve: Sort

Processor / Chipset

CPU: Intel Celeron N5105

Clock-frekvens: 2 GHz

Max Turbo Speed: 2.9 GHz

Antal kerner: Quad-Core

Antal CPU'er: 1

Maks. antal CPU'er: 1

Processor,
hovedegenskaber:

Intel Burst Technology

Cachehukommelse

Installeret størrelse: 4 MB

Cache pr. processor: 4 MB

RAM

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 35 °C

Fugtighedsgrad ved
brug:

10 - 90 % (ikke-
kondenserende)

Mål og vægt

Bredde: 3.6 cm

Dybde: 17.8 cm

Højde: 18.2 cm

Vægt: 1.104 kg

Operativsystem / Programmer

Med
OS:

Dell ThinOS dansk/ engelsk / finsk / norsk /
svensk

Effekt

Enhedstype: Strømforsyningsadapter

Nødvendig spænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforsyning: 65 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet: Lodret stander
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Installeret størrelse: 8 GB / 16 GB (maks.)

Teknologi: DDR4 SDRAM

Model: SO DIMM 260-PIN

Holdere: 2 (Total) / 1 (ubrugt)

Konfigureringsegenskaber: 1 x 8 GB

RAM

Harddisk

Type: Flash - eMMC

Kapacitet: 1 x 32 GB

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Grafik controller

Grafik-processor: Intel UHD Graphics

Video-interfaces: DisplayPort

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:

Sikkerhedslåseåbning
(kabellåse solgt

separat),
hængelåsløkke

Sikkerhedsåbningstype:
Kensington-

sikkerhedsåbning

Pristype: Build To Plan (BTP)

Diverse

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere: 2 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 2230

Interface:

3 x USB 2.0 (1 foran) (en af den understøtter
SmartPower On) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦

1 x hovedtelefoner/mikrofon (1 foran) ¦ 1 x USB
3.2 Gen 1 (1 foran) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x

DisplayPort 1.4

Netværk

Ethernet Controller: Realtek RTL8111HSD

Trådløs LAN understøttelse: Ja

Trådløs NIC: Intel Wireless-AC 9560

Dataforbindelsesprotokol:

Bluetooth, IEEE
802.11b, IEEE 802.11a,

IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.11b, IEEE
802.11a, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac

Mus

Musenavn: Dell MS116 USB Optical Mouse

Teknologi: Optisk

Grænseflade: USB

Indgangsudstyr

Type: Mus (kun på udvalgte markeder)
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