
Epson DFX 9000N - printer - B/W - dot-matrix

29-05-2024

SKU C11C605011A3

Produktbeskrivelse: Epson DFX 9000N - printer - S/H - dot-matrix

Printertype: Personlig printer - dot-matrix - 9 pin - S/H

Vægt: 34 kg

Maks.
mediestørrelse:

Kontinuerligt papir 76,2 mm - 419,1 mm
(bredde)

Max. mediestørelse
(brugerdefineret):

419 mm

Printerhastighed:

Op til 1550 tegn/sek - maks. hastighed ¦ Op til
1450 tegn/sek - maks. hastighed ¦ Op til 1320
tegn/sek - kladdeudskrivning ¦ Op til 1320
tegn/sek - kladdeudskrivning ¦ Op til 330
tegn/sek - near letter ¦ Op til 330 tegn/sek -
near letter

Maks. opløsning (S
og H):

240 x 144 dpi

Generelt

Printertype:
Personlig printer - dot-matrix - 9 pin -

monokrom

Printer

Printerhastighed:

Op til 1550 tegn/sek - maks.
hastighed - 10 cpi ¦ Op til 1450

tegn/sek - maks. hastighed - 12
cpi ¦ Op til 1320 tegn/sek -

kladdeudskrivning - 10 cpi ¦ Op
til 1320 tegn/sek -

kladdeudskrivning - 12 cpi ¦ Op
til 330 tegn/sek - near letter -

10 cpi ¦ Op til 330 tegn/sek -
near letter - 12 cpi

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: Parallel, USB, LAN, seriel

Maks. opløsning (S og
H):

240 x 144 dpi

Sprogsimulering:
EPSON ESC/P, IBM PPDS

Stregkoder:

Kode 39, EAN/JAN-8,
EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E,

Code 128, 2 af 5 interfolieret,
Postnet

Mål og vægt

Bredde: 70 cm

Dybde: 37.8 cm

Højde: 36.3 cm

Vægt: 34 kg

Miljømæssige parametre

Lydemission (i drift): 58 dBA

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Strømforbrug ved drift: 185 Watt

Strømforbrug stand-by/sov: 7.5 Watt

Diverse

MTBF (forventet tid mellem
fejl):

20,000 time(r)

Produktdatablad genereret d.  06-05-2024 13:04.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.



RAM

RAM installeret (maks.): 128 KB

Mediebehandling

Medietype: Etiketter, endeløse ark

Maks. mediestørrelse:
Kontinuerligt papir 76,2 mm -

419,1 mm (bredde)

Max. mediestørelse
(brugerdefineret):

419 mm

Maks. flerdobbelte ark: 10

Works with Windows Vista:

Programmer og
enheder, der bærer
logoet "Works with

Windows Vista", blev
testet for basal

kompatibilitet med
PC'er.

Overensstemmelsesstandarder:

CISPR 22 Class B, EN
60950, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3,
EN55024, UL 60950,
CSA 22.2 No. 60950,

EN55022 Class B,
FCC Part 15 B

Diverse

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x Epson Type B

Tilslutninger:
1 x seriel ¦ 1 x parallel ¦ 1 x USB ¦

1 x LAN - RJ-45

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet
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