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SKU Q1J03B

Produktbeskrivelse:
HPE Modular Smart Array 2052 SAN Dual
Controller SFF Storage - solid state/harddisk
array

Enhedstype: Solid state/harddisk array

Pakningstype: Rackversion - 2U

Totale array-
kapacitet:

1.6 TB

Maks. antal
understøttet:

960 TB

Maksimum antal
LUN'er:

512

Installeret
udstyr/antal
moduler:

2 (installeret) / 24 (maks.)

Generelt

Enhedstype: Solid state/harddisk array

Pakningstype: Rackversion - 2U

Chassis

Installeret udstyr/antal moduler: 2

Understøttet udstyr/antal moduler: 24

Understøttede drev: SAS-2

Lagring

Totale array-kapacitet: 1.6 TB

Maks. antal understøttet: 960 TB

Maksimum antal LUN'er: 512

Processor

CPU: Uden CPU

Controller for lagring

Type: RAID (iSCSI)

Antal installeret: 2

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved
brug:

10 - 90 % (ikke-
kondenserende)

Lydudbredelse: 55 dBA

Producentgaranti

Service &
Support:

Begrænset garanti - reservedele - 3
år

Mål og vægt

Bredde: 44.7 cm

Dybde: 49.5 cm

Højde: 8.9 cm

Vægt: 18.4 kg

Effekt

Strømenhed:
2 x intern strømforsyning -

hot-plug
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Interfacetype: SAS 6Gb/s

Dataoverførselshastighed: 600 MBps

Cache-/Bufferstørrelse
(Maks.):

8 GB

RAID-niveau:
RAID 1, RAID 5, RAID 6,

RAID 10

Controller for lagring

Controller for lagring (2.)

Antal installeret: 2

Harddisk

Type: SSD

Kapacitet: 2 x 800 GB

Egenskaber: Mixed-Use

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-
båse:

24 (total) / 22 (fri) - 2.5" SFF

Interface:

4 x Ethernet 10Gb (iSCSI) / 16Gb Fibre
Channel ¦ 2 x mini-USB 2.0

(administration) ¦ 2 x Ethernet 1000Base-
T (administration) - RJ-45 ¦ 2 x SAS

Systemkrav

OS
nødvendig:

HP-UX, SuSe Linux, Red Hat Enterprise
Linux, Microsoft Windows Server 2012,

Microsoft Windows Server 2012 R2,
Microsoft Windows Server 2016

Maks. antal
understøttet: 2

Overskudsspænding: Ja

Skema til
overskudsspænding:

1+1

Nødvendig spænding: AC 120/230 V - 50/60 Hz

Strømforbrug ved drift: 390 Watt

Effekt

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Diverse

Egenskaber:
Systems Insight

Manager (SIM)

Med software:
HPE Advanced Data

Services Suite

Overensstemmelsesstandarder:

CISPR 22 Klasse A,
CISPR 24, EN 61000-

3-2, EN55022, GS, EN
61000-3-3, EN55024,

CCC, FCC Part 15, UL
60950-1, IEC 60950-
1, EN 60950-1, WEEE,

RoHS, CAN/CSA C22.2
No. 60950-1-03, VCCI
Class A, KN24, KN22

Class A, CNS 13438
Class A, ICES-

003:2004 Class A
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