
HPE SN3600B 32Gb 24/8 8-port 16Gb Short Wave SFP+ Fibre
Channel Switch - switch - 24 ports - Managed - rack-mountable

21-05-2024

SKU R4G55B

Produktbeskrivelse:

HPE SN3600B 32Gb 24/8 8-port 16Gb Short
Wave SFP+ Fibre Channel Switch - switch -
24 porte - Administreret - monterbar på
stativ

Enhedstype: Switch - 24 porte - Administreret

Pakningstype: Monterbar på stativ 1U

Undertype: Fibre Channel

Porte:
8 x 16Gb Fibre Channel SFP+ + 16 x 32Gb
Fibre Channel SFP+ Ports on Demand

Præstation: Port-til-port latens: 900 ns

Kapacitet:
Maksimal rammestørrelse: 2112 ¦
Billedbuffere: 2000

Produktdatablad genereret d.  04-05-2024 19:04.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.



Generelt

Enhedstype:
Switch - 24 porte -

Administreret

Pakningstype: Monterbar på stativ 1U

Undertype: Fibre Channel

Porte:
8 x 16Gb Fibre Channel SFP+

+ 16 x 32Gb Fibre Channel
SFP+ Ports on Demand

Præstation: Port-til-port latens: 900 ns

Kapacitet:
Maksimal rammestørrelse:

2112 ¦ Billedbuffere: 2000

Protokol til
fjernadministration:

SNMP 1, SNMP 3, HTTP,
HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2,

CLI, SFTP, LDAP

Krypterings algoritme: SSL

Autentificeringsmetode:
RADIUS, TACACS+, Secure

Shell v.2 (SSH2), LDAP, DH-
CHAP, FCAP

Egenskaber:

Syslog understøttet, IPv6
understøttet, IP-adresse

filtrering, SCP, RBAC, Trusted
Switch, Secure RPC

Statusindikatorer: Strøm, status

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug:
10 - 85 % (ikke-

kondenserende)

Min. lagertemperatur: -25 °C

Maks.
Opbevaringstemperatur:

70 °C

Lagerfugtighedsgrad:
10 - 90 % (ikke-

kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - livstid

Mål og vægt

Bredde: 42.88 cm

Dybde: 30.66 cm

Højde: 4.29 cm

Vægt: 5.76 kg

Programmer / Systemkrav

Med
software:

Advanced Fabric OS, Advanced Web Tools,
Advanced Zoning

Diverse

Rackmonteringspakke: Inkluderet

Effekt

Strømenhed: Intern strømforsyning

Nødvendig spænding: AC 90-264 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

8 x 16Gb Fibre Channel SFP+ kortbølge ¦ 16 x
32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand ¦

1 x seriel (RS-232) ¦ 1 x administration
(Gigabit LAN) ¦ 1 x USB
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