
HPE X240 Direct Attach Cable - network cable - 1.2 m

14-05-2024

SKU JD096C

Produktbeskrivelse:
HPE X240 Direct Attach Cable -
netværkskabel - 1.2 m

Type: Netværkskabel

Længde: 1.2 m

Forbindelsesled: SFP+

Stikforbindelse
(anden ende):

SFP+

Designet for:

HPE 10504, 10508, 10512, 12504, 12508,
12518, 5120-48, 5500-24, 5500-48, 5900AF-
48, 5920AF-24, 7502, 7503, 7506; Edgeline
e920; FlexFabric 1.92, 11908, 12902; Modular
Smart Array 1040; ProLiant e910t 2U;
SimpliVity 380 Gen10, 380 Gen9

Generelt

Netværkskabeltype: Netværkskabel

Længde: 1.2 m

Forbindelse

Forbindelsesled: SFP+

Stikforbindelse (anden ende): SFP+

Oplysninger om kompatibilitet

Designet
for:

HPE 10504 Switch Chassis, 10508 Switch
Chassis, 10508-V Switch Chassis, 10512

Switch Chassis, 12504 AC Switch Chassis,
12508 DC, 12518 DC, 5120-48G-PoE+ EI

Switch with 2 Interface Slots, 5500-24G-
4SFP HI Switch with 2 interface Slots, 5500-

24G-PoE+-4SFP HI Switch with 2 Interface
Slots, 5500-24G-SFP HI Switch with 2

Interface Slots, 5500-48G-4SFP HI Switch
with 2 interface Slots, 5900AF-48G-4XG-

2QSFP+ Switch, 5900AF-48XG-4QSFP+
Switch, 5900AF-48XGT-4QSFP+ Switch,

5920AF-24XG Switch, 7502, 7503-S Switch
with 1 Fabric Slot, 7506-V ¦ HPE Edgeline

e920, e920d ¦ HPE FlexFabric 1.92 Tbps Type
D Fabric Module, 11908-V Switch Chassis,

12902E Switch Chassis ¦ HPE Modular Smart
Array 1040 Dual Controller SFF Bundle ¦ HPE
ProLiant e910t 2U Node ¦ HPE SimpliVity 380

Gen10 Node, 380 Gen9 Node

Produktdatablad genereret d.  02-05-2024 16:42.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.
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