
Lenovo N2215 SAS/SATA HBA for IBM System x - storage
controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8

27-05-2024

SKU 00FM014

Produktbeskrivelse:
Lenovo N2215 SAS/SATA HBA for IBM
System x - lagringskontrol - SATA
6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8

Enhedstype:
Lagringskontrol - indstikskort -
lavprofil

Bustype: PCIe 3.0 x8

Interface: SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

Dataoverførselshastighed: 12 Gbit/s

Understøttede enheder: Harddisk, solid state drev

Antal kanaler: 8

Generelt

Enhedstype: Lagringskontrol - indstikskort - lavprofil

Host Bus: PCIe 3.0 x8

Controller for lagring

Interface: SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

Dataoverførselshastighed: 12 Gbit/s

Understøttede enheder: Harddisk, solid state drev

Antal kanaler: 8

RAID-niveau: JBOD

Processor: LSISAS3008

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4 x Mini SAS

HD (SFF-8643) (intern)

Diverse

Udstyr inkluderet: Beslag i fuld højde

Egenskaber:
Cyclical Redundancy

Check (CRC)

Overensstemmelsesstandarder:
UL, TUV, VCCI, C-Tick,

BSMI, cUL, IEC 60950,
EMC, FCC, KC, EMI

Oplysninger om kompatibilitet

Designet
for:

Lenovo NeXtScale nx360 M5 ¦ Lenovo
System x3250 M6 ¦ Lenovo System x3500

M4 ¦ Lenovo System x3550 M4 ¦ Lenovo
System x3550 M5 ¦ Lenovo System x3650

M4 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD ¦ Lenovo
System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System
x3650 M5 ¦ Lenovo System x3750 M4 ¦

Lenovo System x3850 X6 ¦ Lenovo System
x3950 X6

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved
brug:

8 - 93 % (ikke-
kondenserende)

Mål og vægt

Bredde: 1.7 cm

Dybde: 17 cm

Højde: 6.9 cm

Vægt: 88 g

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år

Produktdatablad genereret d.  07-05-2024 17:13.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.
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