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SKU 4XB7A38144

Produktbeskrivelse:
Lenovo ThinkSystem 5210 Entry - SSD -
1.92 TB - SATA 6Gb/s

Type: Solid state-drev - hot-swap

Kapacitet: 1.92 TB

Hardware kryptering: Ja

Krypterings
algoritme:

256-bit AES

NAND
Flashhukommelses-
type:

3D quad-niveaucelle (QLC)

Model: 2.5"

Generelt

Enhedstype: Solid state-drev - hot-swap

Kapacitet: 1.92 TB

Hardware kryptering: Ja

Krypterings algoritme: 256-bit AES

NAND
Flashhukommelses-
type:

3D quad-niveaucelle (QLC)

Model: 2.5"

Grænseflade: SATA 6Gb/s

Egenskaber:
64-lags 3D NAND-teknologi,

S.M.A.R.T.

Vægt: 70 g

Præstation

Drive Writes Per Day
(DWPD):

0.2

SSD-udholdenhed: 700 TB

Overføringshastighed,
drev:

600 MBps (ekstern)

Intern datahastighed:
540 MBps (læs) / 260 MBps

(skriv)

4KB Random Read: 70000 IOPS

4KB Random Write: 13000 IOPS

Gennemsnitsventetid: 310 μs

Oplysninger om kompatibilitet

Designet
for:

Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance
7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530
7X21 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550
7X16 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850
7X15 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530

7X07 (2.5"), 7X08 (2.5") ¦ Lenovo
ThinkSystem SR550 7X03 (2.5"), 7X04 (2.5")

¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (2.5"),
7Y03 (2.5"), 7Y04 (2.5") ¦ Lenovo

ThinkSystem SR590 7X98 (2.5"), 7X99 (2.5")
¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (2.5"),
7X02 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645
7D2X (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650

7X05 (2.5"), 7X06 (2.5") ¦ Lenovo
ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W

(2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18
(2.5"), 7X19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem
SR860 7X69 (2.5"), 7X70 (2.5") ¦ Lenovo

ThinkSystem SR950 7X11 (2.5"), 7X12 (2.5"),
7X13 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550

7X09 (2.5"), 7X10

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 70 °C

Fugtighedsgrad ved brug:
5 - 95 % (ikke-

kondenserende)

Modstandsdygtighed over for
stød (non-operativ):

1500 g @ 0,5 ms

Vibration tolerance (non-
operativ):

3.13 g @ 5-800 Hz
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Driftssikkerhed

MTBF (forventet tid mellem fejl): 2,000,000 timer

Ikke-korrigerbare fejl: 1 pr. 10^17

Ekspansion og forbindelse

Interface: 1 x SATA 6 Gb/s

Kompatibel bås: 2.5"

Effekt

Strømforbrug: 2.8 Watt (læs) ¦ 3.9 Watt (skriv)

Producentgaranti

Service &
Support:

Begrænset garanti - ombytning - 1
år

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

TUV, EN 60950, RRL,
IEC 60950, IC, RoHS,
UL 60950-1 Second

Edition, BSMI CNS
13438, RCM, WEEE

2002/96/EC, FCC
CFR47 Part 15 B Class
B, EN 55032 Class B,

KCC KN32 Class B,
CISPR 32 Class B, KCC
KN35 Class B, Micron
Green Standard, VCCI

2015.04 Class B,
ICES-003:2016
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