
LG Commercial Lite 32LT340CBZB LT340C Series - 32" LED-
backlit LCD TV - HD - for hotel / hospitality

Ikke på lager

SKU 32LT340CBZB

Produktbeskrivelse:
LG Commercial Lite 32LT340CBZB LT340C
Series - 32" LED-bagbelyst LCD TV - HD - for
hotel / beværtning

Produkttype: LED-bagbelyst LCD TV

Diagonal klasse: 32"

Kommercielt brug: Ja - hotel / beværtning

Opløsning: 1366 x 768

Display Format: 720p

Video Grænseflade: Komponent, komposit, HDMI

Generelt

Produkttype: LED-bagbelyst LCD TV

Energiklasse: Klasse F

Strømforbrug ved drift: 33.4 Watt

Strømforbrug SDR (Til-
tilstand):

27 kWh/1000 t

Diagonal klasse: 32"

Kommercielt brug: Ja - hotel / beværtning

Serie: LT340C Series

TV Tuner Presence: Ja

Video Grænseflade:
Komponent, komposit,

HDMI

HDMI Port Antal: 2 porte

PC grænseflade: VGA (HD-15)

Tilstande: Hoteltilstand

Dimensioner: Uden stander

Bredde: 73.9 cm

Dybde: 8.4 cm

Højde: 44.1 cm

Vægt: 4.85 kg

Billedskærm

Opløsning: 1366 x 768

Display Format: 720p

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse): 81.2 cm

Dybde (forsendelse): 14.2 cm

Højde (forsendelse): 51 cm

Vægt (forsendelse): 6.1 kg

Dimensioner & vægt detaljer

Dimensioner
& vægt
detaljer:

Panelskærm uden stander - 73.9 cm x
8.4 cm x 44.1 cm x 4.85 kg ¦ Panelskærm

med stander - 73.9 cm x 16.8 cm x 47.2
cm x 4.9 kg

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning

Indgangspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrugs-
stand by:

0.3 Watt

Auto til/fra: Ja

Funktioner:
Smart energibesparelse, WOL

(Wake on LAN)

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: HDCP 1.4

Tilslutninger

Produktdatablad genereret d.  04-05-2024 17:43.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.



Billedformatforhold: 16:9

LCD-
baggrundsbelysningsteknik:

Direkte belyst LED

Klarhed: 240 cd/m²

Kommercielle funktioner:

Skærm velkomst besked,
Multi-fjernstyring, Lock

Mode, SNMP support,
Self Diagnostics,

Crestron Connected
Certified, USB Auto
Playback+, Display

Power Management
(DPM), videovelkomst,
Time Scheduler, Insert

Image, Hospitality
Technology Next

Generation (HTNG) 1.4

Indstillinger klonings
kapacitet:

Ja

Egenskaber:
One Channel Map, RJP

Compatible, Motion-
øjebeskyttelse

Billedskærm

Stander & Beslag

Stander: Inkluderet

Stativ Design: Tabletop

Standardmontering af fladt panel: 200 x 200 mm

VESA-kompatibilitet: Ja

Forbindelsestype:

Hovedtelefoner - side ¦ HDMI-
indgang - side ¦ USB 2.0 - side ¦

HDMI-indgang - bagside ¦ Komposit
videoindgang - bagside ¦

Komponentvideoindgang - bagside ¦
Digital lydudgang (optisk) - bagside

¦ VGA-indgang - bagside ¦ RS-232C
output - bagside ¦ Fjernstyring -

bagside ¦ Ekstern højttaler - bagside

Tilslutninger

Netværk & Internet Multimedie

Konnektivitet: LAN

Supported Consumer Electronics Control
(CEC):

Simplink

Lydsystem

Højttalersystem: 2 kanaler

Udgangseffekt/i alt: 10 Watt

Højttalere: 2 x højttaler - 5 Watt

Media Player

USB Port: Ja

USB Port Antal: 1

Digital tvtuner

Digital TV Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

HDTV Tuner: Ja

Tv-tuner

Betingelse for Adgang: Common Interface (CI) slot
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