
Logitech Rally Bar - video conferencing device

På lager(14)

SKU 960-001323

Produktbeskrivelse:
Logitech Rally Bar - videoconference-
enhed

Enhedstype: Videoconference-enhed

Dimensioner (B x D x
H):

91 cm x 16.4 cm x 13.05 cm

Vægt: 7.08 kg

Videoindgang:
Digitalt videokamera - SuperSpeed USB
3.0

Lydindgang: 6-mikrofon-array - stråleforming

Lydudgang: Højtaler(e)

Generelt

Enhedstype: Videoconference-enhed

Sikkerhed: 128 bit AES

Bredde: 91 cm

Dybde: 16.4 cm

Højde: 13.05 cm

Vægt: 7.08 kg

Fås i farverne: Hvid

Videoindgang

Type:
Digitalt videokamera (farve) -

desktop

Grænsefladetype: SuperSpeed USB 3.0

Opløsning ved
digital
videooptagelse:

3840 x 2160

Video Modes:
480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p,

900p

Optisk zoom: 5

Digital zoom: 3

Kameras
mekaniske
tilstand:

Pan / tilt / zoom

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 95%

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

Programmer / Systemkrav

OS
nødvendig:

Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 /
8.1 / 10 eller senere

Effekt

Strømenhed:
Strømforsyningsadapter -

ekstern

Nødvendig
spænding:

AC 120/230 V

Diverse

Medfølgende ledninger:
1 x USB 3.0 Type C til
Type A-kabel - 2.2 m

¦ 1 x HDMI-kabel - 2 m

Inkluderet tilbehør: Fjernstyring

Software-certificering: Zoom Certified

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play
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Egenskaber:

RightLight teknologi, RightSound
teknologi, Wide Dynamic Range

(WDR), Artificial Intelligence,
Acoustic Echo Cancellation (AEC),

30 fps, mikrofonstøj-
undertrykkelsesteknologi, 52,2°
synsfelt (lodret), 82,1° synsfelt

(vandret), 90° diagonalt synsfelt,
RightSight-teknologi, Voice Activity

Detector (VAD), -25° / +25°
panorering, -15° / +15° vip

Videoindgang

Lydindgang

Type: 6-mikrofon-array - integreret

Driftsmåde af mikrofon: Stråleforming

Frekvensrespons: 90 - 16000 Hz

Lydudgang

Type: Højtaler(e)

Total harmonisk forvrængning (THD): <2 %

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x skærm/video -
HDMI ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB

Type A ¦ 1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C

Netværk

Forbindelsesteknologi: Trådløs, kabling

Dataforbindelsesprotokol:
Bluetooth, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Indgangsudstyr

Type: Fjernstyring

Forbindelsesteknologi: Trådløs
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