Logitech Rally - video conferencing kit

SKU
Produktbeskrivelse:

Enhedstype:
Saetindhold:

Videoindgang:
Lydindgang:

Lydudgang:
Indgangsudstyr:
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960-001237
Logitech Rally - videokonferencepakke
Videokonferencepakke

Rally-kamera, Rally-displayhub, Rally-
bordhub, Rally-hgjttaler, Rally Mic Pod

Digitalt videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Mikrofon - omni-directional
Hojtaler(e)

Fijernstyring (tradlas)

Veer opmeerksompa at priser og lagerstatus var geeldende p& genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.



Generelt
Enhedstype: Videokonferencepakke
S=tindhold: Rally-kamera, Rally-displayhub, Rally-

bordhub, Rally-hgjttaler, Rally Mic Pod

Kamera - Bredde 15.2 cm Dybde 15.2 cm

Hojde 18.25 cm | Hoijttaler - Bredde 44.9

Dimensioner cm Dybde 8 cm Hgjde 10.3 cm | Mikrofon
& veegt - Bredde 10.2 cm Dyhde 10.2 cm Haojde 2.1
detaljer: cm i Hub - Bredde 20.6 cm Dybde 17.9
cm Hojde 4 cm | Hub - Bredde 17.8 cm

Dybde 13.8 cm Hagjde 4 cm

Videoindgang

Digitalt videokamera (farve) -

Type: desktop
Grzensefladetype: SuperSpeed USB 3.0
Oplesning ved
digital 3840 x 2160
videooptagelse:
Optisk zoom: 15
Kameras
mekaniske Pan / tilt / zoom
tilstand:
Sikkerhedslasedbning (kabellas
solgt separat), Auto Focus, 90°
Egenskaber: synsfelt, motoriserset panorering,
motoriseret zoom, motoriseret vip,
180° panorering, +50° / -90° vip
Lydindgang
Type: Mikrofon - ekstern

Driftsmade af mikrofon: Omni-directional

Frekvensrespons: 90 - 16000 Hz

Producentgaranti

Service & Support: Begraenset garanti- 2 ar

Mal & vaegt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 275cm
Dybde ved forsendelse: 22 cm
Hojde ved forsendelse: 70 cm
Vagt ved forsendelse: 8.52 kg
Programmer / S\/stemkrav
0S Google Chrome QS, Apple Mac0S X 10.10
nedvendig: eller nyere, Microsoft Windows 7 / 8.1/ 10
Effekt
Stremenhed: Stremforsyning
Diverse

1x USB-C 3.1kabel-2m{1xUSB 3.1

Type A til Type B kabel -2 m | 2 x

Medfﬂlgende audiokabel - 2.95 m | 1 x netvaerkskabel
ledninger:

-5m |2 xHDMI-kabel -2 m}1x
mikrofonkabel - 295 m

Ekspansion / Konnektivitet

1 x netveerk - Ethernet 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45 | 1 x mikrofon | 2 x

Interface: skaerm/video - HDMI { 1x USB 3.1 - 24 pin
USB-C i 1x USB 3.1-9 pin USB Type A | 2 x
USB 3.1- 9 pin USB Type B | 2 x lyd
Indgangsudstyr
Type: Fijernstyring
Forbindelsesteknologi: Tradles
Lydudgang
Type: Hojtaler(e)
Frekvensrespons: 300 - 10000 Hz

Total harmonisk forvraengning (THD): 2.5%
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