
Panasonic PT-MZ17KLBEJ - 3LCD projector - no lens - LAN -
black
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SKU PT-MZ17KLBEJ

Produktbeskrivelse:
Panasonic PT-MZ17KLBEJ - 3LCD-projektor -
intet objektiv - LAN - sort

Enhedstype: 3LCD-projektor

Farve: Sort

Lysstyrke: 16500 lumen

Kontrastforhold: 3000000:1 (dynamisk)

Opløsning: WUXGA (1920 x 1200)

Native Aspect
Ratio:

16:10

Generelt

Enhedstype: 3LCD-projektor

Netværk: Ethernet

Fås i farverne: Sort

Projektor

Lysstyrke: 16500 lumen

Kontrastforhold: 3000000:1 (dynamisk)

Billedstørrelse: 203 cm - 1524 cm

Homogen: 85 %

Opløsning: WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)

Native Aspect
Ratio:

16:10

Visningsformat: 2,304,000 pixels (1920 x 1200) x 3

Lampetype: Laserdiode

Lampes
livscyklus:

Op til 20000 time(r) - normal
tilstand

Styring og
justeringer:

Keystone korrektion,
omstillingskontakt til skiftnng af

objektiv (horisontal),
omstillingskontakt til skiftnng af

objektiv (vertikal)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 45 °C

Fugtighedsgrad ved brug:
10 - 80 % (ikke-

kondenserende)

Lydudbredelse: 38 dB

Sound Emission
(Økonomisk Mode):

32 dB

Mål og vægt

Bredde: 65 cm

Dybde: 44 cm

Højde: 18.5 cm

Vægt: 22.5 kg

Programmer / Systemkrav

Med
software:

Logo Transfer Software, Early Warning
Software, Smart Projector Control App,

Geometry Manager Pro, Multiple Monitor
Control Software, Projector Network Setup

Effekt

Strømkilde: AC

Nødvendig spænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)
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Egenskaber:

Liquid Cooling System, Deep Color,
PJlink, DICOM Simulation Mode,
Detail Clarity Processor 4, 360

graders projektion, kunst-net
kompatibel, SOLID SHINE Laser

Technology, Quick On/Off, Multi-
Laser Drive Engine

Projektor

Objektiv

Type: Intet objektiv

Videoindgang

Video-interfacer:
HDMI, 3G-HDSDI,

DIGITAL LINK

LAN og trådløs
billedoverføringsprotokoller:

Kabel-LAN

Sikkerhedsfunktioner:
Slot sikkerhedslås (kabel lås

sælges separat)

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Diverse

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x 3G-HDSDI input - BNC ¦ 2 x HDMI-indgang
- 19 pin HDMI Type A ¦ 1 x seriel RS-232C

indgang - 9-pin D-Sub (DB-9)
(administration) ¦ 1 x seriel RS-232C udgang
- 9 pin D-Sub (DB-9) (han) (administration) ¦
1 x fjernstyring-indgang - 9-pin D-Sub (DB-9)

(administration) ¦ 1 x fjernstyring-indgang
(administration) ¦ 1 x fjernstyring-udgang

(administration) ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 1
x netværk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4 pin USB Type

A

Produktdatablad genereret d.  20-05-2024 07:02.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

