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SKU TS-H1886XU-RP-R2-D1622-32G

Produktbeskrivelse:
QNAP TS-h1886XU-RP R2 - NAS-
server

Enhedstype: NAS-server

Vært Tilslutning:
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit
Ethernet

Pakningstype: Rackversion - 2U

Installeret udstyr/antal
moduler:

0 (installeret) / 18 (maks.)

Dimensioner (B x D x H): 48.2 cm x 54.97 cm x 8.83 cm

Vægt: 12.73 kg (uden HDD)

Generelt

Enhedstype: NAS-server

Vært Tilslutning:
2.5 Gigabit Ethernet / 10

Gigabit Ethernet

Pakningstype: Rackversion - 2U

Totale
lagringskapacitet:

0 GB

Installeret udstyr/antal
moduler:

0 (installeret) / 18 (maks.)

Bredde: 48.2 cm

Dybde: 54.97 cm

Højde: 8.83 cm

Vægt: 12.73 kg (uden HDD)

Processor / Hukommelse

Antal installerede
processorer:

1 x Intel Xeon D-1622 2.6 GHz

Antal kerner: Quad-Core

Maks. antal
understøttet:

1

Max Turbo Speed: 3.2 GHz

RAM:
32 GB (installeret) / 128 GB

(understøttet) - DDR4

Egenskaber: Ikke bufferet, ECC

Installeret
flashhukommelse:

5 GB

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved
brug:

5 - 95 % (ikke-
kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse: 18.69 kg

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år

Programmer / Systemkrav

Operativsystem
til lagring:

QNAP QuTS hero h5.0.0

OS nødvendig:

Microsoft Windows Server 2008 R2,
IBM AIX 7, Microsoft Windows Server

2012, Microsoft Windows Server 2012
R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise
Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 /
10, Microsoft Windows Server 2016,

Apple MacOS X 10.10 eller nyere,
CentOS 7.0, Microsoft Windows
Server 2019, SuSE Linux 12 eller

nyere, Oracle Solaris 10 eller senere

Effekt

Strømenhed: Intern strømforsyning
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Controller for lagring

Type: RAID

Interfacetype: SATA 6Gb/s

RAID-niveau:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10,

RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID TP

Antal installeret: 2

Maks. antal understøttet: 2

Overskudsspænding: Ja

Skema til overskudsspænding: 1+1

Nødvendig spænding: AC 100-240 V

Strømforbrug ved drift: 117.92 Watt

Strømforsyning: 550 Watt

Effekt

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x netværkskabel

Egenskaber:

Hørbar alarm, 3
indbyggede

køleventilatorer,
Secure Erase,

dobbeltboot

Overensstemmelsesstandarder:
TLS v1.2, TLS v1.0,
TLS v1.1, TLS v1.3

Inkluderet tilbehør:

48 x fladhovedskruer
(til 3,5" HDD), 64 x

fladhovedskruer (til
2,5" HDD), 2 x

strømkabler

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:
12 (total) / 12 (fri) x hot-swap -

2.5" / 3.5" ¦ 6 (total) / 6 (fri) x
hot-swap - 2.5"

Ekspansionsåbninger:

1 (total) / 1 (fri) x PCI Express
2.0 x4 ¦ 1 (total) / 0 (fri) x PCI

Express 3.0 x8 ¦ 1 (total) / 1 (fri)
x PCI Express 3.0 x4

Interface:
4 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45

¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x
Ethernet 10Gb - SFP+

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10 GigE optisk, 2.5GbE

Netværks/overføselsprotokol: DDNS, IPv4, IPv6

Protokol til
fjernadministration:

SNMP 2, Telnet, SNMP
3, HTTP, HTTPS, SSH
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Netværkservicekompatibilitet:

Microsoft CIFS, FTP,
Server Message Block

(SMB), Apple File
Protocol (AFP), Web-

based Distributed
Authoring and

Versioning (WebDAV)

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse,
VPN support,

understøttet af LDAP,
VLAN-understøttet,

wake on LAN (WOL),
Access Control List

(ACL) support, RADIUS
support, Jumbo

Frames support, DHCP
server, FTP server,

Single Root I/O
Virtualization (SR-IOV),

anti-virusbeskyttelse,
filstation, port-

trunking, Qfiling,
Qsirch, Q'center (NAS

CMS), WORM (Write
Once Read Many
protection), SQL

Server, VJBOD Cloud,
Qsync, QuMagie,

QmailAgent, QuWAN

Krypterings algoritme: AES-NI

Netværk
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