TP-Link TL-PA4010 KIT - powerline adapter kit - wall-pluggable

SKU TL-PA4OT10KIT
. . TP-Link TL-PA4010 KIT - powerline-
Produktbeskrivelse: adapterseet - kan sluttes til veegstik
’__._-:-‘,"’ Enhedstype: Powerline-adapterszet
] 2 (specifikationer er for enkelt
- Antal pr. pakke: Renettl)
- Pakningstype: Kan sluttes til vaegstik
. _ Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug AV
Dataforbindelsesprotokol: (HPAV)
Dataoverfarselshastighed: 500 Mbps
Egenskaber: QoS
Generelt Miljpmaessige parametre

2 (specifikationer er

Antal pr. pakke: for enkelt genstande)

Powerline-

Enhedstype: adapterszet
. . Kan sluttes til
Pakningstype: vagstik
Forbindelsesteknologi: Kabling

Ethernet, Fast

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, HomePlug

AV (HPAV)
Dataoverfarselshastighed: 500 Mbps
Krypterings algoritme: 128-bit AES
Egenskaber: QoS

IEEE 802.3, IEEE
802.3u, IEEE
802.3ab, HomePlug
AV, Plug and Play,
FCC, RoHS

Overensstemmelsesstandarder:

Statusindikatorer: Strom, link/aktivitet

Linjeegenskaber

Liniekodningsformat: OFDM

Ekspansion / Konnektivitet

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 1 x

Interface: HomePlug AV

Min. driftstemperatur: 0°C

Maks. driftstemperatur: 40°C

Fugtighedsgrad ved 10 - 90 % (ikke-
brug: kondenserende)
Mal og veegt

Bredde: 56cm
Dybde: 3cm
Hojde: 9.3 cm

Programmer / Systemkrav

Med

Drivers & Utilities
software:

Apple MacQS, Linux, Microsoft Windows
0S 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft
nadvendig: Windows Server 2003, Microsoft Windows

7, Microsoft Windows Vista

Diverse

Medfalgende ledninger: 1 x netvaerkskabel

Effekt

Stremenhed: Intern stremforsyning

Stremforbrug ved drift: 2.1 Watt

Produktdatablad genereret d. 06-05-2024 01:56.
Veer opmeerksompa at priser og lagerstatus var geeldende p& genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.
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