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SKU TL-SM321B

Produktbeskrivelse:
TP-Link TL-SM321B - SFP (mini-GBIC)
transceiver modul - 1GbE

Enhedstype:
SFP (mini-GBIC) transceiver modul -
LC/UPC enkelttilstand

Model: Indstiksmodul

Kabeltype: 1000Base-BX

Dataoverførselshastighed: 1.25 Gbps

Optisk bølgelængde: 1310 (TX) / 1550 (RX) nm

Dataforbindelsesprotokol: 1GbE

Generelt

Enhedstype: SFP (mini-GBIC) transceiver modul

Model: Indstiksmodul

Netværk

Forbindelsesteknologi: Kabling

Kabeltype: 1000Base-BX

Dataforbindelsesprotokol: 1GbE

Dataoverførselshastighed: 1.25 Gbps

Optisk bølgelængde:
1310 (TX) / 1550 (RX)

nm

Maks. overføringsafstand: 10 km

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.3z

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: P/N: TL-SG3452XP V1

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 70 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 90%

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:
1 x Ethernet 1000Base-BX - LC/UPC

single-mode

Kompatible
åbninger:

1 x SFP (mini-GBIC)
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Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.
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