
Ubiquiti NanoStation ac NS-5AC - radio access point - AirMax ac

På lager(17)

SKU NS-5AC

Produktbeskrivelse:
Ubiquiti NanoStation ac NS-5AC -
trådløs forbindelse - AirMax ac

Enhedstype: Trådløs forbindelse

Formfaktor: Ekstern - udendørs, indendørs

Processor: 1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz

RAM: 64 MB

Dataforbindelsesprotokol: AirMax ac

Frekvensbånd: 5 GHz

Generelt

Enhedstype: Trådløs forbindelse

Robust design til udendørsbrug: Udendørs, indendørs

Bredde: 8.4 cm

Dybde: 3 cm

Højde: 25.7 cm

Vægt: 233 g

Processor / Hukommelse / Lagring

Antal installerede
processorer:

1 x Atheros MIPS 74KC 560
MHz

Maks. antal understøttet: 1

RAM: 64 MB DDR2 SDRAM

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: -40 °C

Maks. driftstemperatur: 70 °C

Fugtighedsgrad ved
brug:

5 - 95 % (ikke-
kondenserende)

Programmer / Systemkrav

Med OS: AirOS 8

Effekt

Strømforbrug ved drift: 8.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet: Pælmontering

Overensstemmelsesstandarder:
IC, FCC, RoHS, ETSI

300 019-1-4

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Antenne

Antenne: Intern

Forstærkning: 16 dBi

Netværk

Model: Ekstern
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Forbindelsesteknologi: Trådløs

Dataoverførselshastighed: 450 Mbps

Liniekodningsformat: 64 QAM, 256 QAM

Dataforbindelsesprotokol: AirMax ac

Frekvensbånd: 5 GHz

Maks. afstand udendørs: 15 km

Statusindikatorer:
Strøm, signalstyrke,

LAN

Egenskaber:

Power over Ethernet
(PoE), MIMO-

teknologi, Auto
Channel Select (ACS),
monterbar på stang,

Time Division
Multiple Access

(TDMA), Distance
Control (ACK

Timeout),
spektrumanalysator,

dobbelt-lineær
polarisering, Point-

to-Point (PtP)
linktilstand

Krypterings algoritme: WPA2

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.3af

Netværk
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