
Ubiquiti U Fiber UF-AE - fibre media converter - 10Mb LAN,
100Mb LAN, 1GbE

15-11-2024

SKU UF-AE

Produktbeskrivelse:
Ubiquiti U Fiber UF-AE -
fibermedieomformer - 10Mb LAN,
100Mb LAN, 1GbE

Enhedstype: Fibermedieomformer - SFP+ / RJ-45

Model: Ekstern

Kabeltype: 1000Base-T

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Power Over Ethernet
(PoE):

PoE

Dimensioner (B x D x H): 7.65 cm x 2.68 cm x 7.65 cm

Generelt

Enhedstype: Fibermedieomformer

Model: Ekstern

Netværk

Forbindelsesteknologi: Kablet

Kabeltype: 1000Base-T

Dataforbindelsesprotokol:
10Mb LAN, 100Mb

LAN, 1GbE

Statusindikatorer: Strøm, status

Egenskaber:
Til vægmontering,

12KV ESD Protector

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.3af

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:
1 x Ethernet 1000Base-T (PoE) - RJ-45 hun ¦ 1

x Ethernet 1000 - SFP+ hun

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: IC, FCC

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: -40 °C

Maks. driftstemperatur: 60 °C

Fugtighedsgrad ved
brug:

10 - 90 % (ikke-
kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år

Mål og vægt

Bredde: 7.65 cm

Dybde: 2.68 cm

Højde: 7.65 cm

Vægt: 70 g

Effekt

Power Over Ethernet (PoE): PoE

Strømforbrug ved drift: 1.5 Watt

Produktdatablad genereret d.  16-09-2024 21:47.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.
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