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Dataoverfarselshastighed:
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WDB8003FFBX

WD Red Pro WD8003FFBX - harddisk -
8 TB - SATA 6Gb/s

Harddisk - intern
8 TB

35"

SATA 6Gb/s
600 MBps

256 MB

Veer opmeerksompa at priser og lagerstatus var geeldende p& genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.



Generelt

Enhedstype: Harddisk - intern

Kapacitet: 8TB

Model: 3.5"

Graenseflade: SATA 6Gb/s

Buffer 256 MB

starrelse:

Native Command Queuing (NCQ),

Advanced Format teknologi, 3D Active

Balance Plus, Multi-akse stedsensor,

Egenskaber: 24x7 labende drift, Error Recovery

Control, Konventionel magnetisk

optagelse (CMR), NASware 3.0

teknologi, S.M.AR.T.

Bredde: 101.6 mm

Dybde: 147 mm

Hojde: 261 mm

Veegt: 720 g
Praestation

Overfagringshastighed, drev: 600 MBps (ekstern)

Intern datahastighed: 235 MBps

Spindelhastighed: 7200 rpm

Miljpmaessige parametre

Min. driftstemperatur: 0°C
Maks. driftstemperatur: 65 °C
Min. lagertemperatur: -40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur: 70 °C
Modstandsdygtighed over for stad 65g@?2
(operativ): ms
Modstandsdygtighed over for sted (non- 300g@ 2
operativ): ms
Lydudbredelse: 29 dBA
Producentgaranti

Service & Support: Begraenset garanti- 5 ar
Diverse

Overensstemmelsesstandarder: RoHS
Lokalisering: Global

Effekt

8.8 Watt (lees) | 8.8 Watt (skriv) | 4.6
Stremforbrug:  Watt (ledig) | 0.7 Watt (standby) | 0.7

Watt (sov)

Ekspansion og forbindelse
Interface: 1x SATA 6 Gb/s
Kompatibel bas: 3.5"
Driftssikkerhed
MTBF (forventet tid mellem fejl): 1,000,000 timer
24x7 drift: Ja
Ikke-korrigerbare fejl: 10 pr. 1014
Load/Unload-cyklusser: 600,000
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