WD Ultrastar DC HA210 HUS722T1TALA604 - hard drive-1TB -
SATA 6Gb/s

SKU 1W10001
WD Ultrastar DC HA210

Produktbeskrivelse: HUS722T1TALAGO04 - harddisk - 1TB -
Ultrastar 1Al e
DCHA210 e Type: Harddisk - intern

Kapacitet: 1TB

Model: 3.5"

Greenseflade: SATA 6Gb/s

Dataoverfarselshastighed: 600 MBps
Buffer starrelse: 128 MB

Produktdatablad genereret d. 08-05-2024 14:44.
Veer opmeerksompa at priser og lagerstatus var geeldende p& genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.



Generelt

Enhedstype: Harddisk - intern
Kapacitet: 1TB
Model: 3.5"
Graenseflade: SATA 6Gb/s
Buffer 128 MB
starrelse:
Byte pr.
sektor: °12
Dual Stage Actuator (DSA), Secure Erase
funktion, HelioSeal, 24x7 lebende drift,
Ecenskaber: Enhanced Rotational Vibration
8 ' Safeguard (RVS), Dynamisk
flyvehajdeteknologi, avanceret format
512n
Bredde: 101.6 mm
Dybde: 147 mm
Hojde: 26.1 mm
Veegt: 640 g
Praestation

Overfaringshastighed, drev: 600 MBps (ekstern)

Intern datahastighed: 184 MBps

Spindelhastighed: 7200 rpm

Miljpmaessige parametre

Min. driftstemperatur: 5°C
Maks. driftstemperatur: 60 °C
Min. lagertemperatur: -40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur: 70 °C
Modstandsdygtighed over for 65g@2ms

stod (operativ): halvsinuskurve

Modstandsdygtighed over for
sted (non-operativ):

300g@ 2 ms
halvsinuskurve

Vibration tolerance (operativ): 1.08 g @ 10-300 Hz

Vibration tolerance (non-

operativ): 3.8 g @ 10-300 Hz

Producentgaranti

Service & Support: Begraenset garanti- 5 ar

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: RoHS 2011/65/EU

Effekt

Stremforbrug: 8.1 Watt (aktiv) i 5.9 Watt (ledig)

Ekspansion og forbindelse

Interface: 1x SATA 6 Gb/s
Kompatibel bas: 3.5"
Driftssikkerhed

MTBF (forventet tid mellem fejl): 2,000,000 timer
24x7 drift: Ja
Ikke-korrigerbare fejl: 1pr.10"15
Load/Unload-cyklusser: 600,000
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